
 

 

DIMPLEX „3-Step“ 
 
Technische Daten:  
System – Opti-MystÒ 
Lichtmodul – Halogen 
Heizmodul – 750/1500W 
Stromverbrauch min.. – 250W 
Stromverbrauch max. – 1500W 
Fernbedienung – Ja 
Maße: 
Breite: 76 cm 
Tiefe: 35 cm 
Höhe: 75 cm 
 
Beschreibung: 
Rahmenloser Einbaukamin mit 
dem dreidimensionalen Opti-
myst-Feuer. Kann sowohl als 
3-seitiger wie auch als 2- oder 
1-seitiger Kamin eingebaut 
werden. Die Opti-myst-
Kamine bieten alle Vorteile: Es 
wird kein Gas oder Staub 
freigesetzt wie beispielsweise 
bei Bio-Ethanol- oder Gel-
Kaminen. Zudem ist der Kamin 
bedienungsfreundlich und 
sicher. „Plug & Play“. 
  

OptiMystÒ 
Feuer aus Wasser. Die „Flammen“ in einem Kamin mit der OptimystÒ-Technik 
bestehen aus einzigartigen Flammenmustern und Wassernebel, die sich frei mit 
der umgebenden Luft mitbewegen. Der fesselnde Effekt besteht aus einer 
energieeffizienten Beleuchtung kombiniert mit sicherem Wassernebel. Dieser 
Wassernebel trägt zu einer guten Luftfeuchtigkeit im Haus bei. Bei einigen 
Kaminmodellen können Sie die Ausführung des Feuerbetts selbst bestimmen.  
 
 
 


