SAUBERER
HEIZEN MIT HOLZ

Guss-Kamindéfen mit Katalysator und elektronischer Heizhilfe




SAUBERER

HEIZEN MIT HOLZ

Kamin6fen mit Katalysator und elektronischer Heizhilfe

Erweiterter Leistungsbereich fiir CORNA / PEPPA
Richtig heizen mit Holz
Properly heating with wood
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BImSchV- BImSchV-

Leistung

FREIHEIT IM HEIZLEISTUNGSBEREICH

Emissionen:
typ. Zulassung mit einer gepriiften Leistung (NWL)
missionskurve erfillt Grenzwertanforderung im...
engen Heizleistungsbereich

2. Mittel: zwei gepriifte Leistungen
verbesserte Emissionskurve erlaubt...
" erweiterten Heizleistungsbereich

3. Hoch: Emissionsminderungset “tec”

m— geringste Emissionen Gber...

0 711 weiten Heizleistungsbereich
(gr6Bte Toleranz in der Bedienung)

e \Nirkungsgrad
[ chem. Verluste durch schlechten Ausbrand
[ therm./chem. Verluste durch zu hohe Temperatur




Elektronische Heizhilfe fiir CORNA / PEPPA
Funktionsbeschreibung
Description of function

Tmax 44— — — —
(Kat)

Tmax4— — — —

Brennraumtemperatur

Trmin 4

Taus |
Tein

optimaler
Heizbereich

Was macht die Heizhilfe?

Ein optimaler Heizbetrieb wird nicht nur durch den richtig
dimensionierten Schornstein bestimmt, sondern auch durch
die Holzaufgabe und die Einstellung des Luftventilhebels. Der
Betreiber muss also ,lernen”, den Ofen im richtigen Leistungs-
bereich zu heizen.

Dabei unterstiitzt ihn die Heizhilfe. Ein dezentes LED-Licht zeigt
an, ob der Ofen im richtigen Heizbereich betrieben wird - ver-
gleichbar mit einer Schaltpunktanzeige beim Auto - und wirkt

"x,

wie ein Indikator fiir ,Richtig Heizen mit Holz"*:

— alles ok!
BLAU - zu geringe Temperaturen (zu wenig Brennstoff/ Luft)

ROT - zu hohe Temperaturen (zu viel Brennstoff/ Luft),
Gefahr des Uberheizens

*siehe auch: www.richtigheizenmitholz.de

Elektronische Heizhilfe informiert tber richtiges Heizen mit Holz*
(Dezentes, indirektes LED-Licht im Sockel: griin / blau / rot)

Abbranddauer

Was macht der Katalysator?

Der Katalysator ist ein luftdurchlassiges Bauteil mit einer
innovativen Beschichtung. Im Kopf des Ofens integriert und
von Heizgasen durchstromt, reduziert es massgeblich die CO-
Emissionen und den Staubanteil.

Deshalb heizt ein Kaminofen mit Katalysator nicht nur bei
Nennwarmeleistung schadstoffarm, sondern auch in dem von
LEDA zusatzlich gepriften Leistungsbereichen — so ist das
schadstoffarme Heizen bedienerfreundlich und bedarfsgerecht
in einem groBeren Bereich garantiert und damit alltagstauglich.

Beim Heizen im richtigen Temperaturbereich — wie von der
Elektronischen Heizhilfe empfohlen — ist der Katalysator fast
wartungsfrei.

Klimaschutztechnologie

Das Emissionsminderungsset ,tec”, bestehend aus dem Kata-
lysator und der elektronischen Heizhilfe, gehort zur neuesten
Klimaschutztechnologie, die niedrigste Emissionen garantiert
und durch weniger Verbrauch die Ressource Holz schont.



PEPPA

Runder Guss-Kaminofen mit kleiner Leistung

PEPPA PEPPA PEPPA PEPPA PEPPA
schwarz lackiert (matt) weiss emailliert (gldnzend) | dunkelgriin emailliert blauschwarz emailliert petrolblau emailliert

: : . mit Emissions-
Die kleinen, schlanken Kamindfen — komplett aus Guss, minderungsset
Ganzglasttr mit Doppelverglasung und Edelstahl-Ttirgriff — LEDA Klimaschutztechnologie:
sind mit ihren angepassten Heizleistungen perfekt fir moderne (= Katalysator + Heizhilfe) V
Wohnraume. Nennwérmeleistung 4 kw 3 kw

Zweite geprifte Heizleistung 6 kW 7 kW
Schadstoffarme Verbrennung 2. Stufe BImSchV
gemaB M/ AT / CH
Energieeffizienzklasse A+
Abmessungen (H/B/T in mm) 1247/ 380/ 380
Elektronische Heizhilfe optional inkl.

s60: m

—

Zubehdr: unsichtbare Drehkonsole Einhebelbedienung der
(Drehwinkel einstellbar) Verbrennungs|uft

*auf zertifiziertem LEDA Werkspriifstand gepriift



CORNA

Quadratischer Guss-Kaminofen mit kleiner Leistung

CORNA CORNA CORNA ES (Eck) CORNA ES (Eck)
schwarz lackiert (matt) weiss emailliert (glanzend) schwarz lackiert (matt) weiss emailliert (glanzend)

CORNA - Feuer im Quadrat

Die kleinen, schlanken Kamindfen — komplett aus Guss,
Ganzglastlr mit Doppelverglasung und Edelstahl-Tirgriff —
sind mit ihren angepassten Heizleistungen perfekt fiir moderne

Wohnraume.

CORNA CORNA tec CORNAES CORNAES tec
mit Emissions- mit Emissions-
minderungsset minderungsset

LEDA Klimaschutztechnologie: \/ LEDA Klimaschutztechnologie: \I
(= Katalysator + Heizhilfe) (= Katalysator + Heizhilfe)

Nennwérmeleistung 4 kW 3 kW Nennwarmeleistung 6 kw 4 kW*
Zweite geprifte Heizleistung 6 kW 7 kw* Zweite geprifte Heizleistung 8 kw*
Schadstoffarme Verbrennung 2. Stufe BImSchV Schadstoffarme Verbrennung 2. Stufe BImSchV
gemaB M/ AT / CH gemaB M/ AT / CH
Energieeffizienzklasse A+ Energieeffizienzklasse A+
Abmessungen (H/B/T in mm) 1247/ 380/ 380 Abmessungen (H/B/T in mm) 1247/ 380/ 380
Elektronische Heizhilfe optional inkl. Elektronische Heizhilfe optional inkl.

360°
Zubehér: unsichtbare Drehkonsole Anschluss an den Schornstein:
(Drehwinkel einstellbar) Abgang oben/ hinten

*auf zertifiziertem LEDA Werkspriifstand gepriift



lhr LEDA Handler / Handwerkspartner
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